@ CENTRUM STAVEBNIHO INZENYRSTVi a.s.
n pracovi$té ZLIN, K Cihelné 304, 764 32 ZLIN - Louky

vydava
Zadateli: SEVCIK OKNA, s.r.o0.
trida Bratfi Capkt 3088, 695 01 Hodonin
CERTIFIKAT
na viastnost vvyrobku
¢. CV -09 -0683/2
Vyrobek: Plastova okna a balkénové dvere ze systému INOUTIC Prestige
s predsazenym kridlem se stredovym tésnénim
Vyrobce: viz Zadatel
Popis:
Provedeni: okna vicekfidlova s pevnym sloupkem (okna jednokfidlova),
okna vicekfidlova s pohyblivym sloupkem, balkonové dveie
Ram / vyztuz L 176/6MD / NA 176 tl. 2,0 mm
Kridlo / vyztuz Z 184/6D / NA 27, ZA 184/6D / NA 27 tl. 1,5 mm

Dalsi profily / vyztuz pevny sloupek T 276/MD / NA 276 tl.1,75mm;

poutec T 276/D / NA 276 tl. 1,75 mm; pohyblivy sloupek SFZ 176/MD

Zaskleni IZ. trojsklo tl. 40mm Uy 0,6 ve slozZeni:
Eurofloat 4mm ENplus / 14mm Argon 90% / Eurowhite 4mm / 14mm Argon 90% /
ENplus Eurofloat 4mm; tepelné upraveny rameéek ¥, = 0,041 [W/(m.K)]
Kovani celoobvodové otviravé a sklapéci: SIEGENIA - Aubi; ROTO NT; WINKHAUS - Auto Pilot
Rozméry-ram 2085:x 1565 mm; 2083 x 1563; 1500 x 1500; 900 x 2100 mm
Vysledek:

Nézev ovérovaného parametru Jednotka

Zkusebni metoda

Vysledky

Odolnost proti zatizeni vétrem
(p1=1600 Pa; p2=800 Pa; ps=2400 (Pa)

CSN EN 12211

relativni €elni prihyb
< 1/300, funkéni, bez
viditelnych deformaci

Sparova pravzdusnost 600 Pa CSN EN 1026 0,10.10*

< ivn £0,10. 10* (m%/(m.s.Pa"%") (m®/(s.m.Pa®%")
Vodotésnost bez priniku (Pa) CSN EN 1027 (450 - 600)
Odolnost omezovaél otev. a aretaéniho zafizeni (N) CSN EN 14609 350
VaZena neprozvu&nost okna Rw(C; Cx) CSN EN 14351-1 32 (-1; -5)
Soudinitel prostupu tepla Uy CSN EN ISO 12567-1 0,86 W/(m*.K)

Timto certifikatem se potvrzuje shoda uvedenych viastnosti vyrobku s hodnotami

deklarovanymi vyrobcem:

Vyhovuje: CSN EN 12210 zatizenf vétrem tfida C4;
CSN EN 12207 privzdusnost tfida 4;

CSN 73 0532 tfida zvukové izolace TZI = 2;
CSN 73 0540-2 maximalni éepcwu

_souginitel prostupu tepla U,

CSNEN 12208 vodot&snost okna vicekfidlova s pevnym sloupkem a balkénové dvere
 tfida 9A, okna vicekfidlova s pohyblivym sloupkem tFida 8A:;
CSNEN 14351 - odolnost omezovaél otevirani a aretagniho zai‘izenf odolnost 350 N;

Podklady: Protokol o po&ateéni zkousce typu &.1390-CPD-0200-09/Z vydany CSl a.s. Zlin, NO 1390

Certifikat plati pouze pro vyrobek, jehoZ specifikace je podrobné uvedena v protokole o zkouskach.
Osvédcuje vyse uvedené vlastnosti vyrobku a neznamené ani nenahrazuje certifikaci podle zékona
22/1997 Sb. o technickych poZadavcich na vyrobky
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Datum vydéni:  21.09.2009
Platnost do: 21.09.2011
Vypracoval:

Miroslav Kofistka

RNDr. Josef Vrana, CSc.
vedouci pracovi§té



zkousce typu €. 1390 — CPD — 0200 — 09/Z ze dne 05.05.2009

Informace doprovazejici znacku CE jsou uvedeny jako piiloha &. 1 tohoto ES prohlaseni o shods.

V Hodoning, 21.9.2009 Radek Sevéik
jednatel spole¢nosti







