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CERTIFIKAT

na viastnost vyrobku
€. CV -09 -0254/Z2

Vyrobek: Plastova okna a balkénové dvefe ze systému

INOUTIC Prestige s rovnym kfidlem se stredovym tésnénim
Vyrobce: viz Zadatel
Popis: -
Provedeni: okna jednokfidlova, okna vicekfidlova s pevnym sloupkem

okna vicekfidlova s pohyblivym sloupkem, balkénové dvefe

Ram / vyztuz 14527 L 176/6MD / 14586 NA 176 tl. 2,0 mm
KFidlo / vyztuz 14530 Z 176/6D / 14262 NA 27 tl. 1,5 mm

Dals$i profily / vyztuz pevny sloupek, poutec 14520 T 276/D / NA 276 tI.1,75mm:;

pohyblivy sloupek 14511 SZ 176/D

Zaskleni 1Z. sklo tl. 24 mm ve sloZeni:
Optifloat Eiry 4mm / 16.00 TGI ramedek - Argon / Low E 1.1 Plus 4mm, Ug=1,1
Kovani celoobvodové otviravé a sklapéci: WINKHAUS - Auto Pilot
Rozméry-ram 1200 x 1500; 2085 x 1565 mm; 2085 x 1565 mm; 900 x 2100 mm
ysledek:

Nézev ovérovaného parametru Jednotka Zkusebni metoda Vysledky |

Odolnost proti zatizeni vétrem

CSN EN 12211

relativni &elni prihyb |

(p1= 1600 Pa; p>= 800 Pa; p3 = 2400 (Pa) < 1/300, funkéni, bez
viditelnych deformaci

Sparova privzdusnost 600 Pa CSN EN 1026 0,03.10”

Sivn£0,10. 107 (m%(m.s.Pa>%) (m%(s.m.Pa’®")

Vodotésnost bez priiniku vody (Pa) CSN EN 1027 600, 1050

Odolnost omezovaéu otev. a aretaéniho zafizeni (N) CSN EN 14609 350

Vazena neprozvuénost okna Rw(C; Cv) CSN EN 14351-1 32 (-1; -5)

Soucinitel prostupu tepla Uy CSN EN ISO 12567-1 1,2 W/(m*°.K)

Timto certifikatem se potvrzuje shoda uvedenych vlastnosti vyrobku s hodnotami

deklarovanymi vyrobcem:

Vyhovuje: CSN EN 12210 zatizeni vétrem tfida C4;
CSN EN 12207 privzdusnost tfida 4;

CSN EN 12208 vodotésnost okna tfida E1050, balkénové dvefe tfida 9A:

CSN EN 14351-1 odolnost omezovagii otevirani a aretagniho zafizeni odolnost 350 N;
CSN 73 0532 tfida zvukové izolace TZI = 2;

CSN 73 0540-2 souginitel prostupu tepla Uyw s 1,7 Wi(m2.K)

Podklady: Protokol o pogate¢ni zkousce typu &.1390-CPD-0199-09/Z vydany CSl a.s. Zlin, NO 1390

Certifikét plati pouze pro vyrobek, jehoZ specifikace je podrobné uvedena v protokole o zkouskach.
Osvedcuje vyse uvedené viastnosti vyrobku a neznamené ani nenahrazuje certifikaci podle zékona
22/1997 Sb. o technickych poZadavcich na vyrobky.
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