@® CENTRUM STAVEBNIHO INZENYRSTVi a.s.

Y |

vydava

pracovi§té ZLIN, K Cihelné& 304, 764 32 ZLiN - Louky

Zadateli: SEVCIK OKNA, s.r.o0.
tfida Bratii Capku 3088, 695 01 Hodonin
CERTIFIKAT
na viastnost vyrobku
€. CV -09 - 0256/Z2
Vyrobek: Plastové vchodové (vnéjsi) dvefe systém INOUTIC Prestige
Vyrobce: viz Zadatel
Popis: B
Provedeni: vchodové dvere jednokridlové oteviravé dovnitt, ven ]
Ram / vyztuz 14600 L 676/D (76 x 85) mm / 15962 NA 676 tl. 2,0 mm
KFidlo / vyztuz 14602 H 476/D, 14601 H 376/D (76 x 125) mm / 15961 NA 476 tI. 2,5 mm
Dalsi profily / poutec 14520 T 276/D / NA 276 tl. 1,75mm:
yztuz AL prah s pferu$enym tepelnym mostem 14580 HB 276
Zaskleni IZ. sklo tl. 24 mm ve sloZeni:
Optifloat Eiry 4mm / 16.00 TGI rame&ek - Argon / Low E 1.1 Plus 4mm, Ug=1,1
Kovani uzaver vicebodovy - WINKHAUS ]
Rozméry-ram 1000 x 2100 mm
Vysledek:

Nézev ovérovaného parametru

Jednotka

Zku$ebni metoda

Vysledky |

Odolnost proti zatizeni vétrem
(p1=800 Pa; p,=400 Pa; ps=1200 (Pa)

CSN EN 12211

relativni elni pruhyb
< 1/300, funkéni, bez
viditelnych deformaci

Sparova privzdusnost 600 Pa CSN EN 1026 0,20.10*

< iy < 0,30. 10 (m%*(m.s.Pa"%) (m*(s.m.Pa"*)
Vodotésnost bez pruniku (Pa) CSN EN 1027 150
Véazena neprozvuénost dvefi R, (C; Cy) CSN EN 14351-1 32 (-1; -5)
Souginitel prostupu tepla Up CSN EN I1SO 10077-1 1,4 W/(m* K)

Timto certifikatem se potvrzuje shoda uvedenych viastnosti vyrobku s hodnotami

deklarovanymi vyrobcem:

Vyhovuje: CSN EN 12210 zatizeni vétrem tida C2;
CSN EN 12207 privzdusnost tfida 3;
CSN EN 12208 vodotésnost tfida 4A;
CSN 73 0532 ttida zvukové izolace TZI = 2;
CSN 73 0540-2 souginitel prostupu tepla Uy, < 1,7 W/(m2.K)

Podklady: Protokol o pogate€ni zkousce typu &.1390-CPD-0201-09/Z vydany CSl a.s. Zlin, NO 1390

Certifikat plati pouze pro vyrobek, jehoZ specifikace je podrobné uvedena v protokole o zkouskach.
Osvédcuje vyse uvedené viastnosti vyrobku a neznamend ani nenahrazuje certifikaci podle zakona
22/1997 Sb. o technickych poZadavcich na vyrobky.

Datum vydéani:  05.05.2009
Platnost do: 05.05.2011
Vypracoval: Miroslav Kofistka
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RNDr. Josef Vrana, CSc.
vedouci pracovisté



Plastové dvete jsou ve shodé s

Pfilohou ZA EN 14351-1:2006 Okna a dvefe — Norma vyrobku, funkéni vlastnosti — Cast 1: Okna
a vn¢jsi dvere bez vlastnosti pozarni odolnosti a/nebo koufotésnosti.

Pocate¢ni zkousky typu vyrobku provedla Notifikovana osoba 1390 — CSI, a.s. Praha , pracovisté
Zlin, K Cihelné 304, 764 32 Zlin — Louky. Posouzeni shody typu je uvedeno v Protokolu o pocateéni
zkousce typu €. 1390 — CPD — 0201 — 09/Z ze dne 05.05.2009

Informace doprovazejici znacku CE jsou uvedeny jako pfiloha ¢.1 tohoto ES prohlaseni o shodé.

V Hodoning, 8.5.2009 Radek Sev&ik
jednatel spole¢nosti
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