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Zadateli:

CENTRUM STAVEBNIHO INZENYRSTVi a.s.
pracovisté ZLiN, K Cihelné 304, 764 32 ZLIN - Louky

vydava

SEVCIK OKNA, s.r.o.

tiida BratFi Capk( 3088, 695 01 Hodonin

CERTIFIKAT

Vyrobek:

na viastnost vyrobku
€. CV-09-0177/Z

Hlinikové vnéjsi (vchodové) dvefe ze systému YAWAL TM 62 2.1

Vyrobce vzorku: YAWAL S.A., ul. Lubliniecka 36, 42-284 Herby, Polsko

Popis:

Provedeni:

dvere jednokfidlové oteviravé dovnit, dvefe jednokfidlové oteviravé ven,
dvere dvoukfidlové oteviravé dovniti

Ram / pferuseni tepel

. mostu 04.11467.x/ 18,6 mm (107.6525.6 + 107.6525.6)

Kridlo preruseni tepel

. mostu

04.24078.x / 18,6 mm (107.6525.6 + 107.6525.6)

Dalsi profily okopovy profil 04.34127 .x; okapova lista 04.87015.x; prahovy profil 04.84014 .x
s pferuSenym tepelnym mostem; nadprahovy profil 04.84022.x, 04.84024.x;
Zaskleni IZ. sklo SANCO tl. 28 mm: 6/16/6 FL/FL a IZ. sklo Press-Glas tl. 24 mm: 4/16/4;
zasklivaci lista 04.51021.x s tésnénim 108.0111.6, 108.0113.6;
vnéjsi tésnéni 108.0102.6 v rozich na pokos +tmel
Kovani vicebodovy uzavér ISEO, typ MULTI BLINDO a vicebodovy Fapim

Rozméry-ramy (mm)

1000 x 2050, 1000 x 2050, 1608 x 2060

Vysledek:
Nézev ovérovaného parametru Jednotka | Zku$ebni metoda Vysledky
Odolnost proti zatizeni vétrem CSN EN 12211
(p1=1200 Pa; p,=600 Pa; ps=1800 (Pa) (mm) (0,13 - 0,16)
Sparova privzdusnost 600 Pa CSN EN 1026

< iLvq £ 0,60. 10* (m*/(m.s.Pa%%) 0,43.10 (m*/(s.m.Pa"*")
Vodotésnost bez priniku (Pa) | CSN EN 1027 50

Timto certifikatem

se potvrzuje shoda uvedenych viastnosti vyrobku s hodnotami

deklarovanymi vyrobcem:

Vyhovuje: CSN EN
CSNEN
CSN EN

12210 zatizeni vétrem tfida C3;
12207 privzdus$nost tfida 2;
12208 vodotésnost tFida 2A

Podklady: Protokol o zkouskach &. 230/08, 263/04 CSI, a.s. Zlin, AO 212

Certifikat plati pouze pro vyrobek, jehoZ specifikace je podrobné uvedena v protokole o zkouskéch.
Osvédcuje vyse uvedené viastnosti vyrobku a neznamené ani nenahrazuje certifikaci podle zékona
22/1997 Sb. o technickych poZadavcich na vyrobky.

Datum vydani:
Platnost do:
Vypracoval:
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ES prohlaseni o shodé ¢. 5/2009

Vyrobce:
SEVCIK OKNA, s.r.o.
tFida Bratii Capki 3088
695 01 Hodonin
IC: 26297639

prohlasuje timto, Ze
Hlinikové vchodové dvere (vnéjsi) ze systému YAWAL TM 62 2.1

Jjsou ve shod¢ s ustanovenimi smérnice EU o stavebnich vyrobcich (89/106/EHS), pokud budou
instalovany v souladu s navodem na montaz obsazenym v dokumentaci vyrobku.

Popis vyrobku:

Hlinikové dvefe jsou urfeny pro pouziti do obytnych i primyslovych budov, na které se nevztahuji
pozadavky na pozarni odolnost a koufotésnost. Dvere bud’ s prihlednou, prisvitnou nebo
neprusvitnou vyplni uzaviraji prichodni otvory ve vnéjsich (ptipadné i vnitinich) sténach. PIni funkce
tepelné izolacni, zvukové izolacni, ochranné proti nepfiznivym povétrnostnim vliviim apod.

Hlinikové dvefe jsou ve shodé s

P¥ilohou ZA CSN EN 14351-1:2006 Okna a dvefe — Norma vyrobku, funkéni vlastnosti — Cast 1:
Okna a vngjsi dvere bez vlastnosti pozarni odolnosti a/nebo koutotésnosti.

Pocatecni zkousky typu vyrobku provedla Notifikovana osoba 1390 — CSI, a.s. Praha , pracovisté
Zlin, K Cihelné 304, 764 32 Zlin — Louky. Posouzeni shody typu je uvedeno v Protokolu o pocate¢ni
zkousce typu €. 1390 — CPD - 0136 — 09/Z ze dne 20.03.2009

Informace doprovazejici znacku CE jsou uvedeny jako ptiloha ¢.1 tohoto ES prohlaseni o shodé.

V Hodoniné, 8,5,2009 Radek Sevéik
jednatel spole¢ndsti







