Vysledek:

Nézev ovéfovaného parametru Jednotka Zku$ebni metoda Vysledky
Odolnost proti zatizeni vétrem CSN EN 12211
(p1=1600 Pa; p.=800 Pa; p3=2400 (Pa) (mm) (0,14 - 12,10)
Sparova privzdusnost 600 Pa CSN EN 1026
<Silvn £0,10. 10 (M¥(m.s.Pa%%) 0,08.10* (m*/(s.m.Pa"%")
SiLvn £0,30. 10 (M¥(m.s.Pa%%") 0,12.10"* (m*/(s.m.Pa®*)
Vodotésnost bez priiniku (Pa) CSN EN 1027 (600 - 1050)
Odolnost omezovaél otev. a aretaéniho zafizeni (N) CSN EN 14609 350

Timto certifikatem se potvrzuje shoda uvedenych vlastnosti vyrobku s hodnotami
deklarovanymi vyrobcem:

Vyhovuje: CSN EN 12210 zatiZeni vétrem tfida C4, okenni sestava $estikFidlova tfida B4;
CSN EN 12207 privzdu$nost tfida 4;
CSN EN 12208 vodotésnost okna vicekfidlova s pevnym sloupkem tfida E1050,
okna vicekfidlova s pohyblivym sloupkem tfida 9A;
CSN EN 14351-1 odolnost omezovatil otevirani a aretadniho zafizeni odolnost 350 N

Podklady: Protokol o zkouskach ¢&: 228/08, 229/08. CSl, a.s. Zlin, AO 212

Certifikat plati pouze pro vyrobek, jehoZ specifikace je podrobné uvedena v protokole o zkou$kéch.
Osvédcuje vySe uvedené vlastnosti vyrobku a neznamena ani nenahrazuje certifikaci podle zakona
22/1997 Sb. o technickych poZadavcich na vyrobky.
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